CATALOGO

EURO-=SUR

024
Termos electricos

= EURO=SUR
EURO-SUR EURO-SUR EZRASSER | >
- Sy .-
r—
eurosur@eurosursanlucar.com n Eurosur Sanlucar, s.l.
www.eurosursanlucar.com g 676376307
Almacen Tienda y Oficinas Tienda Tiends
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5 C/ Fray Manuel Maria,1  Avda. Sanlucar, 27
11540 Sanlucar de Barrameda 11540 Sanlucar de Bda 11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz i Cadiz Cadiz
Tfno 956384347 Tfno: 956543354

Tfno: 956384598



EZRGsSER

NOEER

Catalogo

Codigo

Denominacion Articulo

TERMO 30 L. NOFER TRIPOSICION SB
TERMO 50 L. NOFER TRIPOSICION SB
TERMO 75 L. NOFER TRIPOSICION SB
TERMO 75 L. NOFER TRIPOSICION SB SLIM
TERMO 100 L. NOFER TRIPOSICION SB
ERMO 120 L. NOFER TRIPOSICION SB
TERMO 150 L. NOFER TRIPOSICION SB
TERMO 200 L. NOFER TRIPOSICION SB

024162
024165
024169
024166
024091
024181
024180
024852

_|

Gran eficiencia energética: Clase 'C'.

Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.

Instalacion triposicional y anclajes universales.

Cuba de acero vitrificado con una Unica soldadura circular.

Anodo de magnesio electronico.

Regulacion exterior de la temperatura y piloto de funcionamiento.
Resistencia blindada sumergida de cobre.

Termostatos de bulbo para la regulacion de la temperatura y doble
seguridad.

Tubo de entrada y salida de acero inoxidable con racord de %%’
incorporado.

Valvula de seguridad tarada a 10 bar.

Garantia total 2 afios, ampliables a 3 afios para el calderin sin necesidad
de cambiar el anodo.

Udes/Caja
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DIMENSIONES
MODELO 30 SB 50 SE 75 SE 700 SB
TOMAS DE AGUA G2 G2 G2 G2
DIAMETRO 5380 5380 G450 0450
A 540 740 810 950
B 380 380 370 470
C 215 280 280 430
D
VERTICAL / HORIZONTAL 263 263 395 355
D - UNIVERSAL
POSICION VERTICAL 210-350 210-440
D 265 265 355 355
E 270 70 340 340
F 395 395 365 465
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Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
JUNTA RESIST. TERMO COINTRA / ARISTON/
024042 CORBERO L

La junta resistencia se encuentra alrededor de la resistencia eléctrica del
termo. Su funcién principal es asegurar una conexién estanca y segura
entre la resistencia y el tanque de agua del termo. Evita que el agua entre
en contacto directo con la resistencia eléctrica y, al mismo tiempo, ayuda
a mantener la eficiencia del sistema.

EURO=SUR
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
;\ 024033 RESISTENCIA TERMO COINTRA 1200 W. 1
: 024034 RESISTENCIA TERMO COINTRA 1500 W. 1

RESISTENCIA TIPO COINTRA 1U recta + VAINA EN COBRE RESIS
FLANGE 1.200W TOTAL= 280 mm 230 V

RESISTENCIA TIPO COINTRA 1U recta + VAINA EN COBRE RESIS
FLANGE 1.500 W TOTAL= 280 mm 230 V

EURQ=SUR
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
TERMOSTATO CAL. COINTRA VARILLA 28 cm C/
024358 SEGURIDAD .
TERMOSTATO CAL. COINTRA VARILLA 45cm C/
024037 SEGURIDAD . . =
V—’-mv-‘ \‘\}
TERMOSTATO ENCHUFABLE TRS 280mm Con Seguridad .
TERMOSTATO ENCHUFABLE TRS 450mm Con Seguridad
EURO-SUR | [ f owen
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja i
024357 TTO CAL. COINTRA VARILLA 28 cm S/ SEG. (PLACAS 1 \ »
=£=22%  SOLAR) & m

Termostato Varilla para Termo eléctrico y acumuladores o depésitos de
energia Solar.

Temperatura Regulable. Compatible con Grandes Marcas. Tamafio
270mm.

™
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https://eurosursanlucar.com/articulo/024042
https://eurosursanlucar.com/articulo/024042
https://eurosursanlucar.com/articulo/024042
https://eurosursanlucar.com/articulo/024033
https://eurosursanlucar.com/articulo/024033
https://eurosursanlucar.com/articulo/024034
https://eurosursanlucar.com/articulo/024034
https://eurosursanlucar.com/articulo/024358
https://eurosursanlucar.com/articulo/024358
https://eurosursanlucar.com/articulo/024358
https://eurosursanlucar.com/articulo/024037
https://eurosursanlucar.com/articulo/024037
https://eurosursanlucar.com/articulo/024037
https://eurosursanlucar.com/articulo/024357
https://eurosursanlucar.com/articulo/024357
https://eurosursanlucar.com/articulo/024357
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Denominacion Articulo Udes/Caja

EURO=SUR

Caddigo

024183 TERMOSTATO DOBLE BULBO NEGARRA-NOFER

Marca: Negarra
Cantidad: 1 pieza

Referencia original: 600709

Dimensiones: Bulbo: @ 6 x 90 mm, Capilar 770 mm, Capilar aluminio: 650
mm, Eje: @

6 x 15 mm.

Caracteristicas:

Con rearme - SRB-211BP/3 - 20 A - Colores cable : amarillo y negro

EURO=SUR

Codigo
024043

1

Denominacion Articulo Udes/Caja

JUNTA PORTAVAINAS FAGOR-EDESA & 116 x 165

FR300,

Junta portavainas termo electrico.
Diametro: @ 165mm
Adaptabilidad Termo FAGOR Modelos: CB75N, CB80ON, CF30R, FHD150,

MD30, MD75, MS50, M100, M150, M30, M50, M75, NEGARRA, RB150F,
RB30, RB30F,

RB50F, RG200, RTN100, RTN200

Cadigo Original Fabricante: 220088002

Adaptabilidad Termo ASPES Modelos: A100, A15, A75
Cddigo Original Fabricante: 220088002

EURO=SUR
Codigo

024029
024028
024032

024015

Denominacion Articulo Udes/Caj
RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 600 W

30cm

RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 800 W

36cm

RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 900 W

42.7cm

RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 1000 W

43,3cm

RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 1200 W
43.6cm

600 W 230V L=290mm NEGARRA
800 w 230v L=340 mm FAGOR
900 w 230v L=390 mm FAGOR
1.000 W 230V L=410mm FAGOR
1.200 W 230V L=410mm APARICI

EURO=SUR
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https://eurosursanlucar.com/articulo/024183
https://eurosursanlucar.com/articulo/024183
https://eurosursanlucar.com/articulo/024029
https://eurosursanlucar.com/articulo/024029
https://eurosursanlucar.com/articulo/024029
https://eurosursanlucar.com/articulo/024028
https://eurosursanlucar.com/articulo/024028
https://eurosursanlucar.com/articulo/024028
https://eurosursanlucar.com/articulo/024030
https://eurosursanlucar.com/articulo/024030
https://eurosursanlucar.com/articulo/024030
https://eurosursanlucar.com/articulo/024032
https://eurosursanlucar.com/articulo/024032
https://eurosursanlucar.com/articulo/024032
https://eurosursanlucar.com/articulo/024015
https://eurosursanlucar.com/articulo/024015
https://eurosursanlucar.com/articulo/024015
https://eurosursanlucar.com/articulo/024043
https://eurosursanlucar.com/articulo/024043
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Cdédigo Denominacion Articulo
024017 TERMOPAR CAL.FAGOR C/LIMITADOR NC 130 ORIG.

TERMOSTATO REARME MANUAL

-I-t-‘
—— Cédigo Denominacion Articulo
A 024018 TERMOSTATO TERMO FAGOR / NEGARRA BULBO

6mm L. 740mm

TERMOSTATO BULBO EJE NORMAL

Denominacion Articulo

PORTAV. ED-FAG 165 mm. 1 RESIST. 1000 W. VAINA
460 mm.

PORTAV. ED-FAG 165 mm. 2 RESIST. 900 W. VAINA
465 mm.

Codigo

024019

024020

PLETINA GENERICA DIAMETRO. 132, VAINA DE 460,

Codigo Denominacion Articulo
024041 TERMOSTATO REG. CAL. ELECT. C/BULBO 0-110°C

Termostato Termo Electrico Regulable Thermor Edesa Negarra

230192002 110 Grados

-
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https://eurosursanlucar.com/articulo/024017
https://eurosursanlucar.com/articulo/024017
https://eurosursanlucar.com/articulo/024018
https://eurosursanlucar.com/articulo/024018
https://eurosursanlucar.com/articulo/024018
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https://eurosursanlucar.com/articulo/024019
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Familia 02409 — Termos eléctricos Ariston
Cédigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024001 TERMO 10L.PRO S 10 OR VERTICAL 1
024002 TERMO 15L.PRO S 15 OR VERTICAL 1

10-15-30
Termo eléctrico de pequena capacidad E
Para instalacion so6lo sobre lavamanos
Resistencia blindada (

« 32 ANDS DE GARANTIA DEL CALDERIN
« ANODO DE MAGNESIO
« REGULACION MUY PRECISA

- TERMOSTATO DE ALTA SENSIBILIDAD | n Sta la C | é N
muy

versatil

TBST

Datos técnicos - Dimensiones del producto

PROS | | PROS

[ 100r [ 1508 [ 300R | [ 100r | 150r [ 300m
Capacidad L 10 15 30 Tubos entrada/ salida Wz Uy 2
Potencia w 1.200 1.200 1.500 a mm 357 357 447
Voltaje v 230 230 230 b mm 261 308 370
Tiempo calent. [AT=45°C) h. min. 03 0,45 1.1 c mm 144 144 165
Temp. max. ejercicio °iC 75 75 75 d mm 92 78 115
Dispersion termica 65°C  kWh/2éh 0,43 053 0,61
Presion max. ejercicio bar 8 8 8
Peso neto kg X3 7.5 10,4
indice proteccion iP 1PX1 IPX1 IPX1

PROS 10 OR PROS 150R
Codigo 3100208 3100209 3100211
Canon de reciclaje 1.72 1.72 1.72

LEYENDA
E Entrada agua fria.
S Salida agua caliente.

waValco
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\ Familia 02410 — Termos eléctricos termat

Cédigo Denominacion Articulo Udes/Caja
' 851030 TERMO 30 L. TERMAT VERTICAL
| 132050 TERMO 50 L. TERMAT VERTICAL
| 132076 TERMO 80 L. TERMAT VERTICAL
\ 132015 TERMO 100 L. TERMAT VERTICAL
‘ 024010 TERMO 150 L. TERMAT VERTICAL

I S S S NS

024011 TERMO 200 L. TERMAT VERTICAL

I PROR

-\ ‘ Termo eléctrico de mediana capacidad
‘ instalacion vertical u horizontal (modelos distintos)

ﬁ resistencia blindada

Coches-Motos.eo

50-80-100

P @©

« 3 ANOS DF GARANTIA DEL CALDERIN

=+ REGULACION PRECISA Y PERSONALIZABLE
DE LA TEMPERATURA

« RESET FACIL E INMEDIATO
= ANDODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMEN-

r— SIONES
= VALYULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR

= COMPATIBLE CON PLANTILLA INSTAFIX p re Sta C i 0 n e S

re)

’ J
i CocheseMatos,co
Datos técnicos - Dimensiones del producto
‘ PROR | [ PROR
[ sov ] sov [ 1ov ] son [ 1004 | IENERETETEED
Capacidad [ 50 E 00 8 Il Tubos entradal salida vz VX yr vz Uz
Potencia w 1500 1500 1500 1500 1500 a mm 553 758 913 78 913
Voltaje v [ 20 W0 2B 230 b mm 98 03 T8 .
Tiempo calent. [AT=45"C]  h. min. 15 306 332 306 3% ¢ mm = = = w7
Temp. max. ejercicio oc = b 75 7 s d mm . - . KT
Dispersi6n termica 65°C  KWN/2éh 09 12 139 148 145
Presién max. ejercicio bar 8 8 8 8 8
Peso neto kg %0 N5 B A5 B
indice proteccién P PX3 P3G X3 X IPXI
r Modelo PRORS50V PROR SOV PROR 100 V PRORBOH PROR 100 H
[ ] Cédigo 3200451 3200452 3200453 3200454 3200455
Canon de reciclaje 172 345 345 345 345
INSTAFIX Caja de 5 soportes universales cédigo 3208080 precio 30,00 €
a
o c 480
[ |
i el ﬁ él
=
2
= st Te LEYENDA
100 E Entrada agua fria.
PRO R HORIZONTAL S Salida agua caliente.
v
i, Coshes-Hatos,
aValco
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FONTANERIA - FERRETERIA GRUPO DElALMACENES DE
FONTANERIA'Y CALEFACION

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 4598  FAX: 956 38 53 64


https://eurosursanlucar.com/articulo/851030
https://eurosursanlucar.com/articulo/851030
https://eurosursanlucar.com/articulo/132050
https://eurosursanlucar.com/articulo/132050
https://eurosursanlucar.com/articulo/132076
https://eurosursanlucar.com/articulo/132076
https://eurosursanlucar.com/articulo/132015
https://eurosursanlucar.com/articulo/132015
https://eurosursanlucar.com/articulo/024010
https://eurosursanlucar.com/articulo/024010
https://eurosursanlucar.com/articulo/024011
https://eurosursanlucar.com/articulo/024011

Catalogo

Denominacién Articulo

Cédigo

024006 TERMO 80 L. TERMAT HORIZONTAL

024007 TERMO 100 L. TERMAT HORIZONTAL

TERMO ELECTRICO TERMAT
80 y 100 litros horizontal

Udes/Caja

QI
T e

o - - < -
:. ) \ ) .\"P- -"..\_\‘“
' 51 @ s ’ E
I I H |
a 11 | o f
I | o,
|_” L8] .__,f
z M7
Dimensiones en (mm)
Modelo A B Cc D F Y Z T
TERB80HES | 758 113 174 335 310 100 480 245 G1/27
TER100HES | 913 113 177 487 310 100 480 245 G1/27
Datos técnicos
TER80HES TER100HES
Cadigo 3200641 3200642
Capacidad (1) 75 95
Potencia (kW) 1,2 1,5
Voltaje (V) 230 230
Tiempo de calentamiento (AT=45°C) (h:min) 3h52 3h52
Dispersion térmica a 65°C (kWh/24h) 1,48 1,65
Presion maxima de trabajo (bar) 8 8
Peso neto (kg) 21,5 25
Luz piloto Sl Sl

Caracteristicas principales

\ Calderin esmaltado
" Anodo de magnesio
\ Pletina de 5 tornillos

V' Termometro exterior

\.‘

Y

y

Cable con enchufe montado
Manguitos dieléctricos
Valvula con leva

Resistencia blindada

EURQf SUR

FONTANERIA - FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLUCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98
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Cédigo Denominacion Articulo
024072 JUNTA RESISTENCIA TERMO ARISTON

JUNTA CERRADA PLETINA TERMO ARISTON
para pletina @ int. 8 cm. @ ext. 11 cm.

Cédigo Denominacion Articulo
024182 TERMOSTATO REARME TERMAT

Recambio termostato seguridad termo agua eléctrico.
Cerrado 95°. Capilar 500 mm. 2 term. 2 Tor. 20A

Cdédigo Denominacion Articulo
024071 RESISTENCIA TERMO 1.500 W. TERMAT

RESISTENCIA TERMO ARISTON CON PLETINA

EUROé SUR

FONTANERIA - FERRETERIA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
CI FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA
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Udes/Caja
1

Udes/Caja

Udes/Caja
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SERIEH

CARACTERIS

=_A

024136 TERMO 30 L. TRIPOSICION APARICIH
024137 TERMO 50 L. TRIPOSICION APARICIH
024138 TERMO 75 L. TRIPOSICION APARICI H
024139 TERMO 100 L. TRIPOSICION APARICIH
024140 TERMO 120 L. TRIPOSICION APARICIH

L =Y

M

|
t ' -
g
-

FONTANERIA - FERRETERIA

TICAS

e080¢

Multiposicional Regulacién exterior Anodo Resistencia Anclajes
de termmperatura eléctrico envainada universales
. @ & S & M
3oL 50 -120L
2 afios de 5 afios de garantia '
garantia total de la caldera

Capacidades de 30 a 120 litros.

Multiposicional

12 + 1 posiciones diferentes. Sus 4 tubos permiten una instalacién
multiposicional con anclajes universales.

Doble potencia y regulacion exterior de la
temperatura

De manejo intuitive doble potencia (750W + 750W para 30 litros v
1000W + 1000W para el resto de capacidades), regulacion exterior de
la temperatura y piloto de funcionamiento.

* Gran eficiencia energética dentro de su categoria: Clase ‘B’ para 30 litros v 'C’
para el resto de capacidades.

* Aislamiento reforzado poliuretano expandido libre de CFC de 20 mm de
espesor.

* Cuba de acero vitrificado con una Unica soldadura circular.

» Anodo electrénico.

* Resistencia envainada tubular de cobre.

* Brida de cierre esmaltada. La resistencia se puede sustituir sinvaciar el aparato.
* Termeostatos de bulbo para la regulacién de la temperatura y doble seguridad.
* Tubo de entrada y salida de acero inox. con racord de 4" incorporado.

* Valvula de seguridad tarada a 10 bar.

* Juego de accesorios de instalacién, tornillos v anclajes incorporado.

* Garantia total 2 afos, ampliables a 5 afos para el calderin sin necesidad de
cambiar el anode. Consultar condiciones en manual adjunto al producte.

- - - -

- - Y

- ~mp 4 - -
- - - - -
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https://eurosursanlucar.com/articulo/024137
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Catalogoe 7/

INFORMACION TECNICA

MODELO HO30 HO50 HO75 H100 H120
Referencia HO30 HO50 HO75 H100 H120
Capacidad (litros) 30 50 75 100 120
Instalacién 12 + 1 posiciones 12 + 1 posiciones 12 + 1 posiciones 12 + 1 posiciones 12 + 1 posiciones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje (V) 230 230 230 230 230
Frecuencia (Hz) 50480 50/60 50/60 50/60 50,60
Potencia (W) 1500 (2 x 750) 2000 (2 x 1000) 2000 (2 x 1000) 2000 (2 x 1000) 2000 (2 x 1000)
Clase I I I I I

Grado de proteccion 1PX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Temperatura regulacién termostato (2C) 75 75 75 75 75

Tipo de termostato de regulacion Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo

Tipo de termostato de seguridad Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo
Regulacién exterior Si Si Si Si Si
Jiempo de calentamiento sgua de 15 1h 24 min 1h 55 min 2 h 53 min 2h 55 min 4h 48 min
Tipo de resistencia Envainada tubular Envainada tubular Envainada tubular Envainada tubular Envainada tubular

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Depdsito esmaltado Si Si Si Si Si
Anodo de magnesio Si Si Si Si Si
Presion nominal 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar
Presion valvula 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

EFICIENCIA ENERGETICA
Perfil consumo S ™M M ™M M
ERP C C C C
DIMENSIONES
Modelo Tomas de agua Diametro A B C D - horizontal D - universal vertical E F
- H30 G2 180 565 380 210 265 210 - 350 270 395
‘ H50 G2 380 770 380 420 265 210 - 350 270 295
H75 G2 450 an 470 450 355 210 - 440 3240 465
H100 G/ 450 a7 470 €10 355 210 - 440 240 465
H120 G2 450 na2 470 610 355 210 - 440 240 465
F
™ | /= o
"4
- 5
b < -
A= SRS

E ANIVERSARID

*Dimensiones en mm

waValco
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Familia 02414 — Termos eléctricos Aparici

024142 TERMO50L.DUO TERMAT SC
024143 TERMO 80 L. DUO TERMAT SC
024144 TERMO 100 L. DUO TERMAT SC

SERIE SC-T

_ CARACTERISTICAS
"B ¢ Ta
%

=1

Doble Funcién Regulacién Biposicional
deposito Smart elactrénica
.L" @ L
2 afios de 5 afios de garantia 3oL
garantia total de la caldera

Capacidades de 30 a 100 litros.
Maxima eficiencia energética

para su categoria: Clase ‘A’ para 30 litros v ‘B’ para el resto de capaci-

dades.

Aislamiento reforzado

peratura.

Sistema Duplo

resistencia en todas las capacidades.

Display electrénico

cionamiento vy sisterna de diagndstico de fallos.

* |Instalacion bisposicional. Pared izquierda.
* Doble anodo de magnesio. Uno en cada uno de los tangues.

* Control digital de la temperatura v de la potencia del aparato.

néstico de errores.

(funciohamiento totalmente automatico).

para evitar las incrustaciones calcareas.

calentador de gas.

* Valvula de seguridad tarada a 8.5 bar.

* Juego de tornillos v anclajes incorporado.

caliente agua fria

Sanlicar s.1. Grupo aVaIco
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de poliuretano expandido libre de CFC de 25 mm de espesor. Prepa-
rado para las exigencias europeas. Confiere estabilidad térmica que
prolonga la vida del calderin sometido a menos variaciones de tem-

Dos cubas conectadas en serie para optimizar la produccion de agua
caliente. El doble tanque esta fabricado en acero vitrificado de alta

de manejo intuitivo con seleccidn del modo de funcionamiento v tem-
peratura de acumulacién del agua, termdmetro grado, piloto de fun-

* Panel digital que incluye funcion SMART, termémetro grado a grado vy diag-

* Tres tipos de funcionamiento/potencia: tanque de salida con 1200W, tanque
doble, con 1200W en el tangue de salida y 800 en el de entrada, y SMART

* Resistencias blindadas sumergidas de acero inoxidable recubiertas de esmalte

* Medidas compactas. Los modelos de 30 v 50 litros caben en el espacio de un

* Garantia total 2 afos, ampliables a 5 afos para el calderin sin necesidad de
' Salida agua Entrada f cambiar el anodo. Consultar condiciones en manual adjunto al producto.

ﬁ


https://eurosursanlucar.com/articulo/024142
https://eurosursanlucar.com/articulo/024142
https://eurosursanlucar.com/articulo/024143
https://eurosursanlucar.com/articulo/024143
https://eurosursanlucar.com/articulo/024144
https://eurosursanlucar.com/articulo/024144
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INFORMACIGN TECNICA

MODELO SCO30T SCO50T SC080T SC100T
Referencia Q030 Q050 Qo080 Q100
Capacidad (litros) 0 50 80 100
Instalacion Biposicional Biposicional Biposicional Biposicional

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje (V) 230 230 230 230
Frecuencia (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60
Potencia (W) 2000 (800 +1200) 2000 (800 +1200) 2000 (800 +1200) 2000 (800 + 1200y
Clase I 1 | I

Grado de proteccion IPX4 IPX4 1PX4 IPX4
Temperatura regulacién termostato (2C) 75 75 75 75

Tipo de termostato de regulacion Sonda PTC Sonda PTC Sonda PTC Sonda PTC
Tipo de termostato de seguridad Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo
Regulacién exterior Electronica Electronica Electronica Electronica
Termometro Si. Digital Si. Digital Si. Digital Si. Digital
Tiempo de calentamiento agua de 15 1h10 min 1h 55 min 2h 53 min 3h55min
Tipo de resistencia Blindada sumergida Blindada sumergida Blindada sumergida Blindada sumergida

Depdsito esmaltado Si Si Si Si
Anodo de magnesio Si Si Si Si
Presion nominal 7.5 bar 7.5 bar 7.5 bar 7.5 bar
Presion valvula 8.5 bar 8.5 bar 8.5 bar 8.5 bar

EFICIENCIA ENERGETICA

DIMENSIONES
Modelo Tomas de agua A B C D E F G H
SCO30T Gl/Z 470 575 272 415 202 249 140 280
- SCO50T Gl/Z 470 860 272 415 204 470 205 280
' SCO080T Gl/Z 570 900 222 415 255 365 287 470
SC100T GlI/Z 570 1090 222 415 255 550 287 470

. s a\falco
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Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja

024201 TERMO 50 L. APARICI TRIPOSICION SIE-N 1
024100 TERMO 75 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N 1
(WPZYYPRRNTERMO 75 L. TRIPOSICION APARICI SIE SLIM 1
024194 TERMO 100 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N 1
8ER|E S|E N 024195 TERMO 150 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N 1
r
@ 1y & €
Regulacion exterior A_no(_m Resis?:encia Triposicional 2 ar'u_)s de
de temperatura eléctrico envainada garantia total
e -
S A
3oL 50 -120L
5 afios de garantia Anclajes ;
de la caldera universales
Gran eficiencia energética
dentro de su categoria: Clase ‘B’ para 30 litros y ‘C’ para el resto de
capacidades.
Doble potencia y regulacién exterior de la
temperatura
de manejo intuitivo con doble potencia (750W + 750W para 30 litros y
1000W +1000W para el resto de capacidades), regulacion exterior s
de la temperatura y piloto de funcionamiento -
Instalacidn triposicional (sistema patentado)
Aislamiento reforzado
Poliuretano expandido libre de CFC de 20 mm de espesor. - HALCE

¥l

s * Capacidades de 30 a 120 litros.
'
b “ * Cuba de acero vitrificado con una Unica soldadura circular.

» Anodo electrénico.
_ * Regulacion exterior de la temperatura y piloto de funcionamiento.
* Resistencia envainada tubular de cobre.
*Brida de cierre esmaltada. La resistencia se puede sustituir sin vaciar el aparato.
* Termostatos de bulbo para la regulacién de la temperatura y doble seguridad.
* Tubo de entrada v salida de acero inox. con racord de & incorporado.
* Valvula de seguridad tarada a 10 bar.
* Juego de tornillos y anclajes incorporado.

* Garantia total 2 anos, ampliables a 5 anos para el calderin sin necesidad de
cambiar el anodo. Consultar condiciones en manual adjunto al producto.

waValco
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https://eurosursanlucar.com/articulo/024201
https://eurosursanlucar.com/articulo/024201
https://eurosursanlucar.com/articulo/024100
https://eurosursanlucar.com/articulo/024100
https://eurosursanlucar.com/articulo/024172
https://eurosursanlucar.com/articulo/024172
https://eurosursanlucar.com/articulo/024194
https://eurosursanlucar.com/articulo/024194
https://eurosursanlucar.com/articulo/024195
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INFORMACIGN TECNICA

MODELC SIEOZON SIEOS0N SIEO75N SIEQ75S SLIM SIEI00N SIE120N
Referencia S030 S050 S075 50758 s100 S120
Capacidad (litros) 30 50 75 75 100 120
Instalacién Triposicional Triposicional Triposicional Triposicional Triposicional Triposicional

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje (V) 2320 2320 230 230 2320 2320
Frecuencia (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
. 2000 2000 2000 2000 2000
Potencia (W) 1800 @x750) 5 1000) (2 x 1000) (2 x 1000) (2 x 1000) (2 x1000)
Clase | | | | | 1
: | Grado de proteccion IPX4 1PX4 IPX4 1PX4 1PX4 1PX4
Caches-Motos.co
Temperatura regulacion termostato (2C) 75 75 75 75 75 75
Tipo de termostato de regulacidn Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo Bulbe Bulbo
Tipo de termostato de seguridad Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo Bulbo
Regulacidn exterior Si Si Si Si Si Si
JEmpo de calentamiento agua de 15 a 1h 24 min 1h 55 min 2 h 53 min 2 h 53 min 3 h 55 min 4 48 min
Envainada Envainada Envainada Envainada Envainada Envainada

Tipo de resistencia tubular tubular tubular tubular tubular tubular

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Depdsito esmaltado Si Si Si Si Si Si
Anodo de magnesio Si Si Si Si Si Si
Presién nominal 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar
Presion valvula 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

EFICIENCIA ENERGETICA

"
=
Z
K4

Perfil consumo M M
ERP B C C C C Cc
Modelo Tomas de agua Diametro A B (o4 D - herizontal D - universal vertical E F
SIEZON G/ 380 548 380 210 265 210 - 350 270 395
—at SIESON Gz 380 754 380 420 265 210 - 350 270 395
‘ SIE75S SLIM G/ 380 1042 380 420 265 210 - 350 270 395
SIE75N G/ 450 812 470 450 355 210 - 440 340 465
SIET00N G/ 450 963 470 610 355 210 - 440 340 465
SIE120N Gz 450 123 470 610 355 210 - 440 340 465
B F

i I E i w ANIVERSARID
*Dimensiones en mm E—

k s a\falco
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Familia 02414 — Termos eléctricos Aparici

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024146 TERMO 300 L. VERTICAL APARICI TXS 1

SERIE TXS

CARACTERISTICAS @ @ @ ® =

Regulacién exterior Apoyo a 2 afios de 5 afos de garantia
de temperatura suelo garantia total de la caldera
* Instalacién vertical sobre el suelo. *Valvula de seguridad tarada a 10 bar. =u
* Capacidades: 200 y 300 litros. * Ajslamiento de poliuretano expandido

libre de CFC de 55 mm.
* Cuba de acero de 3 mm de espesor

vitrificado. * Garantia total 2 afios, ampliables a 5
afos para el calderin sin necesidad de
cambiar el dnodo. Consultar condiciones

*» Regulacion exterior de la temperatura. en manual adjunto al producto.

* Doble anodo de magnesio.

* Resistencia blindada sumergida de baja
carga superficial.

INFORMACION TECNICA

MODELO TXS200 TXS300
Referencia X200 X200
Capacidad (litros) 200 300

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje (V) 230 230
Frecuencia (Hz) 50/60 50/60
Potencia (W) 2000 3000

Clase I 1

Grado de proteccion P25 |P25
Temperatura regulacion termostato (2C) 70 70

Tipo de termostato de regulacion Bulbo Bulbo

Tipo de termostato de seguridad Fusible térmico rearmable Fusible térmico rearmable
Regulacién exterior Si Si

Tipo de resistencia Blindada sumergida Blindada sumergida
Tiempo de calentamiento de 15 a 75 °C 7h 40 min 10h 320 min
Cantidad de agua caliente a 40 2C (I}’ 204 592

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Depdsito esmaltado Si Si

Anodo de magnesio Si - dos unidades Si - dos unidades
Presidén nominal 9 bar 9 bar
Presién vélvula 10 bar 10 bar

EFICIENCIA ENERGETICA

Perfil consume XL XL
ERP C c
1]
. DIMENSIONES
- 517 Modelo TXS200 TXS200
o 7 L 100 1260
hé 15 .-
SR D 670 670
hs — R .
ik H1 - vaciado del tanque (G1) 130 120
= H2 - entrada agua fria (G17) 210 210
-
H3 - sonda termostato 1(G1/2") 440 440
Y H4 - sonda termostato 2 (G1/27) - 820
- H5 - recirculacién agua (G3/4%) 680 920
ha & W @l HE . .
- salida agua caliente del 265 R
hl ‘T' o2 ‘ tanque (G3/4’)
v
*ﬂ-!!ﬂ mm = =

*Dimensicnes en mm
! Temperatura de entrada de agua fria: 15 °C, temperatura de acumulacion: 65 °C (Segun norma DIN 44532).
Valores para el termo eléctrico en posicion vertical.

- - a\alco
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Cdédigo Denominacion Articulo Udes/Caja
241715 THERMOR CONCEPT 15 L. VERTICAL 1
850330 THERMOR CONCEPT 30 L. VERTICAL 1
850555 THERMOR CONCEPT 50 L. VERTICAL 1
950775 THERMOR CONCEPT 80 L. VERTICAL 1
950101 THERMOR CONCEPT 100 L. VERTICAL 1
950250 THERMOR CONCEPT 150 L. VERTICAL 1
950350 THERMOR CONCEPT 200 L. VERTICAL 1
850551 THERMOR CONCEPT 50 L. HORIZONTAL 1
950776 THERMOR CONCEPT 80 L. HORIZONTAL 1
950102 THERMOR CONCEPT 100 L. HORIZONTAL 1
851402 THERMOR CONCEPT 150 L. HORIZONTAL 1
851403 THERMOR CONCEPT 200 L. HORIZONTAL 1

A

A veces se impone una solucion
sencilla pero eficaz. Por esto
Thermor ha desarrollado la serie
Concept, la gama mas amplia del
mercado. Con capacidades que
van de los 15 hasta los 200 Ly
que garantizan la mejor relacion
calidad/precio. Ademas, el sistema
0'Pro aumenta la durabilidad del
anodo de magnesio prolongando
la vida del termo.

EURQf SUR

FONTANERIA - FERRETERIA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540

SANLUCAR DE BARRAMEDA

DURABILIDAD

- Cuba vitrificada
- Resistencia blindada
- Sistema O'pro que alarga en un 30% la duracion del dnodo

de magnesio
AHORRO ENERGETICO

- Termostato exterior que permite seleccionar la temperatura

deseada en cada momento (litrajes de 15 a 100 L)

- Aislamiento de alta densidad
- Sistema Briselet que garantiza la estratificacidan dptima del agua

GARANTIA

- Garantia de 3 afos en la cuba
- 2 afios de garantia total

CONFORT

-La gama mas amplia del mercado, completa y versatil con

litrajes de 15 a 200 L en formato vertical y de 50 2 200 L en
formato horizontal

FACILIDAD DE INSTALACION

- Compatible con Optifix Universal que facilita La renovacion

(litrajes de 153 100 L)

“~aValco

GRUPO DE
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https://eurosursanlucar.com/articulo/241715
https://eurosursanlucar.com/articulo/241715
https://eurosursanlucar.com/articulo/850330
https://eurosursanlucar.com/articulo/850330
https://eurosursanlucar.com/articulo/850555
https://eurosursanlucar.com/articulo/850555
https://eurosursanlucar.com/articulo/950775
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https://eurosursanlucar.com/articulo/850551
https://eurosursanlucar.com/articulo/950776
https://eurosursanlucar.com/articulo/950776
https://eurosursanlucar.com/articulo/950102
https://eurosursanlucar.com/articulo/950102
https://eurosursanlucar.com/articulo/851402
https://eurosursanlucar.com/articulo/851402
https://eurosursanlucar.com/articulo/851403
https://eurosursanlucar.com/articulo/851403
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SERIE CONCEPT

Concept

Termo eléctrico con resistencia blindada

@@O¥®

CARACTERISTICAS TECHICAS / VERTICAL
Modely Codign  Potencia  Temsign  Consuma Tiempa de Dimensiones (mim) Feso
w o  mant 65°C  caleafamiento Tomas ;]
kiWhy2dh  (55°C, af=30"0) A B C 1] E F
COKCEPT 15 221080 1200 230 0,70 45 min 2" 3 3138 - 345 - 13 I 05 3
(COKCEPT 30° 231035 1200 230 0,20 50 min 12" 448 433 135 451 165 3% I 5 115
(COKCEPT 507 241080 1500 230 0,55 120 min 2" 612 433 380 451 185 39 [ M 15
(COKCEPT 0" 251104 1500 230 140 154 min 12" 811 433 530 451 165 139 I L 11
(COKCEPT 100° 261111 1500 230 185 242 min 12" 1021 433 740 451 165 139 [ L 4
(COKCEPFT 150 71100 2200 230 165 336 min 34" 1210 505 1050 50 ITS 0 I M 41
(COKCEPT 200 281184 2200 230 10 333 min 34" 1530 513 1050 525 ITS M0 I L 42
“Compatible con Optifix universal (o 500580
ln":-:lenT:xs 150y 200 vertical y horizontal no incluyen termestato exderion
CARACTERISTICAS TECHICAS / HORIZONTAL
Modelo Codige  Pofencia  Tension  Consumo Tiempo de Dimensiones (mm) Peso
(W )y mant 65°C  calentamiento  Tomas P Perfl (e
KWh/24h  (85°C, A=5070) ) B C D E F
(COMNCEFT 50 HZ 243006 1500 230 L15 100 min 177" 5% 433 170 451 165 240 I M 15
(COMNCEFT B0 HZ 153025 1500 230 155 155min 177" B43 433 360 451 165 240 M 1
(CONCEFT 100 HZ 163088 1500 230 155 120 min 1/ 1005 433 510 451 165 240 L M
(COMNCEFT 150 HE TIT 200 30 160 133 min 3" 1155 505 BN 530 - - O L kL
(CONCEFT 200 HE 183006 2200 30 152 196 min 3" 1475 505 1050 53D - - O L 4
Modelos 150 y 100 wertical y horizontal no incluyen termostatn exderior.
ACCESORND) RELACIONADO
(OPTIFIE UNIVERSAL 300581
o —
g | 4 ’—D‘I
i F .
|||Q | ] @
NA [ Jif | Sy
T - L] 'r. vy
—
Vertical Horizomtal 50- 100

Sanlicar s.1.

FONTANERIA - FERRETERIA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION
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SANLUCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98
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Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja

024125 JUNTA RES. THERMOR 50-80-100 L. WELC. Y q
= CONCEPT; @ INT. 7,6 cm.

La descripcién técnica proporcionada parece referirse a una junta para un
calentador de agua Thermor con capacidades de 50, 80 y 100 litros,
modelos Welc y Concept. A continuacion, se detalla la informacion que se
puede deducir de la descripcion:

EURO-SUR

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024065 TERMOSTATO VAILLANT DE 28 CM 6

La descripcién técnica "Termostato Varilla Ariston 6x27/26" se refiere a un
componente especifico

‘ utilizado en calentadores de agua de la marca Ariston. Aqui esta la
informacion que se puede
deducir de esta descripcion:

EURO=SUR

Cédigo Denominacion Articulo Udes/Caja
| 024023 ECOTHERMO TITAN 3,0 KW 301L. 1

2 afios de garantia total, 3 afios del calderin esmaltado a 850 °

Unico en el mundo con valvula termostéatica

Anodo de magnesio de grandes dimensiones

Maximo aislamiento y control termostatico

Ecothermo Uno

Aconsejado para duchas uso estandar para familias de hasta 4 personas
Rendimiento +100 litros* - -
Consumo de 30 litros

Ecothermo Dual

Dos termos colocados en Serie. Aconsejado para viviendas grandes,

bafieras de hidromasaje y

duchas hasta 10 personas

Rendimiento +250 litros*

Consumo de 60 litros

™
el

EURO-SUR

E ALMACENES DE
RIAY CALEFACION
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Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024178 JUNTA RESISTENCIA CORBERO @ int. 3,7 cm. & ext. 1
=== s

EURO=SUR

La descripcion técnica "Junta Resistencia Corbero @ int. 3,7 cm. @ ext.
4,4 cm." se refiere a una junta utilizada en la resistencia de algin
dispositivo fabricado por Corbero, posiblemente en un calentador de agua
0 un electrodoméstico similar. Aqui hay una desglose de la informacion
proporcionada:

EURO=SUR
' Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja

RESISTENCIA CALENTADOR CORBERO 2000 W. 45 1

024177

La descripcién técnica "Resistencia Calentador Corbero 2000 W. 45 cm."
hace referencia a un componente utilizado en un calentador fabricado por
la marca Corbero. Aqui esta una desglose de la informacion
proporcionada:

EURO=SUR

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024039 TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. V/ICORTA 28 cm 1

La descripcion técnica "TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. V/ICORTA
28 cm" parece referirse a un elemento de un calentador fabricado por la
marca Corbero. Aqui hay una desglose de la informacién proporcionada:

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024040 TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. VILARGA 45 cm 1

La descripcion técnica "TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. VILARGA
: P 45 cm" parece referirse a un componente utilizado en un calentador
. / fabricado por la marca Corbero. Aqui estéa el desglose de la informacion

\t proporcionada:

EURO-SUR
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Familia 02430 — termos nielsen

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024109 TERMO WESEN ECO 30 1
024110 TERMO WESEN ECO 50 1
024111 TERMO WESEN ECO 80 1
024112 TERMO WESEN ECO 100 1

WESEN

ECO 305080100 eymo=sur

El termo de doble depésito mas eficiente para
un mayor ahorro energético y duracion.

» Capacidad: 30 /50/80/100 L

= Instalacion: mural vertical/horizontal
« Voltaje: 220-240 V

» Frecuencia: 50 Hz

« Potencia: 2000 W

« indice de proteccién: IPX4

gwiCoches-Motos.c

« Tipo de resistencia: blindada vitrificada
« Matenal del calderin: acero vitrificado
e Presion maxima: 7,5 bar /0,75 MPa
« Temperatura maxima agua: 75 °C
« Anodo de magnesio: 2 unidades
« Funcion anti legionela®
» Clasificacion energética: A/ B
*Excepto ECO 100

FUNCION SMART
, consumo energético inteligente para . > A
R un mayor ahorro. g:: Ver catalogo WESEN g:: Ver diptico termos WESEN
. . B AN
Dimensiones (mm)
ECO 30 ECO 50 ECO 80 ECO 100 B
A470 B586 C250 | A470 B&71 €250 | A530 B 1014 C 280 | A570 B 1030 € 300 0
A

oA
Sanlicar s.1. Grupo aVaIco
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EURQ=SUR —

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
(PZNESNANODO MAGNESIO INOX Y SILVER FLAT 1

Anodo Magnesio M5

P
ERA=SER
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
(OPZNIVNRESISTENCIA 800 W 30-100 L WESEN 1 ey
OPZNYRESISTENCIA 1.200 W 30-100 L WESEN 1 p—
Wesen ECO resistencia 800 Watt 30-100 litros i
Codigo referencia 0618-03-030100 -
Wesen ECO resistencia 1200 Watt 30-100 litros - i
Codigo referencia 0619-03-030100
E@f=sER
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
o 024264 1
024265 1
{, e - TERMO ELECTRICO MULTIPOSICION:
VERTICAL/HORIZONTAL- REGULADOR DE TEMPERATURA —
- T i i
EXTERNO CON TERMOMETRO EXTERIOR- RESISTENCIA ——
ESMALTADA

MAS CONFORT

MAS FACILIDAD

MAS SEGURIDAD
- Multiposicién: instalacién tanto en vertical como en horizontal.- =
Termometro exterior para indicar la temperatura a la que se

encuentra el termo.- Regulador de temperatura exterior

ajustable a las necesidades del usuario.- Aislamiento de

poliuretano de alta densidad, mayor confort al reducir la perdida

de temperatura.

- Calderin con una sola linea de soldadura, proporcionando un

67% de menor riesgo de fuga.- Tanque esmaltado de acero con

tratamiento de diamante para una mayor duracion.- Facil

instalacién, incluye soporte para la instalacion del termo.

- Resistencia esmaltada de alta calidad, para mayor

durabilidad y seguridad del termo.- Valvula de seguridad para la

proteccién de una posible sobrepresion de agua.

EURO-SUR
RO=5 «~aValco
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EURO=SUR

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024104 ADAPTADOR ANODO M-6 H-5 1
024105 ADAPTADOR ANODO M-6 H-8
024106 ADAPTADOR ANODO M-5 H-8
024107 ADAPTADOR ANODO M-8 H-6
024108 ADAPTADOR ANODO M-10 H-8

[T

La descripcion "Adaptador Anodo M-6 H-5" parece hacer referencia a un
adaptador utilizado en la instalacién de un anodo. Aqui hay un desglose
de la informacién proporcionada:

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja

024261 g
024044 ANODO MAGNESIO M-8 22 x 300 mm. ﬁ
024455
024045 ANODO MAGNESIO M-8 22 x 400 mm.
024555 ANODO MAGNESIO M-8 22 x 440 mm.
220102 ANODO DE MAGNESIO M-8 @ 32 x 450 mm.
024062 ANODO MAGNESIO M-8 22 x 700 mm.

| |
\\
\\&\

La descripcién técnica "Anodo Magnesio M-8 22 x 300 mm" se refiere a
un anodo de magnesio utilizado en sistemas de calentadores de agua
para prevenir la corrosion. Aqui esta el desglose de la informacion
proporcionada:

EZRAssER
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024035 RESISTENCIA r/ 11/4" CAL. MONOBLOC 1500 W. 1
024036 RESISTENCIA CAL. R/ 11/4" MONOBLOC 2000 W. 1

La descripcién técnica "Resis Rosca 1 1/4 1.500W 230V" se refiere a una
resistencia eléctrica con caracteristicas especificas. Aqui esta el desglose
de la informacién proporcionada:

EURO=SUR
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024173 RESISTENCIA CERAMICA 3000 w L. 465 MM 38X9 1
—
024179 1
q

024854 monof 80/20)

La descripcién técnica "Resistencia Ceramica 3000 W L. 465 mm 38x9
monof" se refiere a una resistencia ceramica utilizada en algun tipo de
aplicacion de calentamiento. Aqui estéa el desglose de la

informacion proporcionada:

EURO-SUR
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Familia 02498 — Accesorios y recambios de termos '
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja
024063 RESISTENCIA 11/2"X59 MM 7500 W. 1

La descripcion técnica "Resistencia 11/2" x 59 mm 7500 W" se refiere a
una resistencia eléctrica utilizada en sistemas de calentadores. Aqui esta
el desglose de la informacién proporcionada:

novedades 2024, pica en el codigo ver precios
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CdFam Nombre Familia Pagina
02401 TERMOS NOFER 1
02402 RECAMBIOS COINTRA DESIA 2
02403 RECAMBIOS NOFER 3
02408 RECAMBIOS FAGOR NOVERTY EDESA 3-4
02409 TERMOS ELECTRICOS ARISTON 5
02410 TERMOS ELECTRICOS TERMAT 6-7
02411 RECAMBIOS ARISTON TERMAT 8
02414 TERMOS APARICI 9-15
02417 TERMOS ELECTRICO THERMOR 16-17
02418 RECAMBIOS THERMOR 18
02420 RECAMBIO TERMO VAILLANT 18
02421 TERMOS INSTANTANEOS 18
02426 RECAMBIOS TERMOS CORBERO 19
02430 TERMOS NIELSEN 20
02431 RECAMBIOS TERMOS WESEN 21
02435 TERMOS ELECTRICOS EMELSON 21
02498 ACCESORIOS Y RECAMBIS DE TERMOS 22-23
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