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Familia 40505 – Hormigoneras umacon 
Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja 

395160 HORMIGONERA U-160 L. S/MOTOR UMACON 1 

399160 HORMIGONERA U-160 L. MONOF. UMACON 1 

398160 HORMIGONERA U-160 L. TRIFASICA. UMACON 1 

397160 HORMIGONERA U-160 L. GASOLINA UMACON 1 

396160 HORMIGONERA U-160 L. DIESEL UMACOM 1 

      

393200 HORMIGONERA U-200 L. S/MOTOR UMACON 1 

399200 HORMIGONERA U-200 L. MONOF. UMACON 1 

397200 HORMIGONERA U-200 L. TRIFASICA UMACON 1 

396200 HORMIGONERA U-200 L. GASOLINA UMACON 1 

395200 HORMIGONERA U-200 L. DIESEL UMACON 1 

      

390220 HORMIGONERA U-220 L. MONOF. UMACON 1 

      

399304 HORMIGONERA U-250 L. S/M UMACON 1 

399250 HORMIGONERA U-250 L. MONOF. UMACON 1 

398250 HORMIGONERA U-250 L.TRIF. UMACON 2 CV 1 

397250 HORMIGONERA U-250 L.TRIF. UMACON 3 CV 1 

396250 HORMIGONERA U-250 L. GASOLINA UMACON 1 

395250 HORMIGONERA U-250 L. DIESEL UMACON 1 

      

399302 HORMIGONERA U-300 L. S/M UMACON 1 

399300 HORMIGONERA U-300 L. MONOF. UMACON 1 

399301 HORMIGONERA U-300 L. TRIF. UMACON 3 CV 1 

398300 HORMIGONERA U-300 L. TRIF. UMACON 4 CV 1 

397300 HORMIGONERA U-300 L. GASOLINA UMACON 1 

396300 HORMIGONERA U-300 L. DIESEL UMACON 1 

Máquinas robustas construidas para el trabajo más duro. Máxima rigidez y 
resistencia. 
 Construidas totalmente de acero de la más alta calidad, estampado y 
electrosoldado. 
Todos los mecanismos están herméticamente protegidos y exentos de 
mantenimiento. 
Corona de fundición protegida por envolvente conforme a las Normas 
Europeas de Seguridad 
Polea y correas protegidas, conforme a las Normas Europeas de Seguridad. 
Enclavamiento de volteo accionado por pedal. 
Cabina muy accesible, pudiendo desmontarse si se desea. 
Equipable con motor eléctrico, gasolina o diesel, montados siempre con 
silent-blocks. 

Familia 40505 – Hormigoneras umacon 

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja 

405005 HORMIGONERA CARRETILLA 0,50HP UMACON 1 

HORMIGONERA PRO-90 DE CARRETILLA ELÉCTRICA UMACOM 
85 litros de mezcla. Descarga total de la cuba, gracias a su compacto 
diseño resulta ideal para reformas en viviendas. 0,50 HP. 109 litros. 




