
 

[Escriba texto] 
En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07, Reglamento de Desarrollo, le informamos que los datos recogidos, con la 
finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa, así como el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, serán almacenados en el fichero 
CLIENTES Y PROVEEDORES  titularidad de EUROSUR SANLUCAR, S.L. ,  el cual se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Así mismo los datos 
podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas competentes para el cumplimiento de las obligaciones legales. Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando carta 
debidamente firmada a la siguiente dirección C/ OBISPO FRAY MANUEL MARIA, 1 , 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA(CADIZ)  , donde harán constar claramente los datos de contacto, a 
la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad. 

 Familia 40901 – Taladros eléctricos 

Datos técnicos 
Los datos más importantes 
Potencia absorbida 1.100 W 
Velocidad de giro en vacío 0 a 900  3.000 r.p.m. 
Potencia útil 630 W 
Peso 2,9 kg 
Velocidad nominal de rotación 580 a 1.900 r. p. m. 
Par de giro nominal 9,6 a 3,2 Nm 
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx. 1,5 a 13 mm 
Dimensiones de herramienta longitud 335 mm 
Dimensiones de herramienta altura 220 mm 
Número de impactos con velocidad de giro en vacío 0 a 15.300 a 
51.000 rpm 
Par de giro máx. 40,0 a 14,5 Nm 
Portabrocas, ejecución  
Portabrocas de sujeción rápida de 13  mm 
Intervalo de perforación 
de perforación en hormigón 22 a 13 mm 
de perforación en madera 40 a 25 mm 
de perforación en acero 16 a 8 mm 
de perforación en mampostería 24 a 16 mma herramienta  
potente para las aplicaciones más duras, ahora con KickBack  
Control inteligente. 
Aplicaciones difíciles con diámetros grandes gracias al motor de  
altas prestaciones de Bosch de 1100 W, con un par de giro elevado 
Mayor protección del usuario gracias a KickBack Control inteligente 
Gran resistencia gracias a la robusta carcasa metálica del engranaje 
 

 

 

 

 

Codigo Denominacion Articulo Udes/Caja 

409132 TALADRO GSB 24-2 +L-CASE+ACCES. BOSCH 1 

 

https://www.eurosursanlucar.com/articulo/409132--TALADRO-GSB-24-2-+L-CASE+ACCES-BOSCH

