
172 GN 172 NYL

172 FDP RBN

75 35 100 73 105x80 85x60 8 110 172/75 GN 172/75 FA GN 171/75 GN

90 172/75 GG 172/75 FA GG 171/75 GG

120 172/80 NYL 172/80 FA NYL 188/80

120 172/80 NYL CB 172/80 FA NYL CB 188/80 CB

100 40 140 93 133x98 100x60 10 140 172/100 GN 172/100 FDP GN 171/100 GN

130 172/100 GG 172/100 FDP GG 171/100 GG

130 172/100 GA 172/100 FDP GA 171/100 GA

150 172/100 NYL 172/100 FDP NYL 188/100

150 172/100 NYL CB 172/100 FDP NYL CB 188/100 CB

160 172/100 RBN 172/100 FDP RBN 171/100 RBN

130 40 168 113 133x98 100x60 10 160 172/130 GN 172/130 FDP GN 171/130 GN

150 172/130 GG 172/130 FDP GG 171/130 GG

180 172/130 NYL 172/130 FDP NYL 188/130

180 172/130 NYL CB 172/130 FDP NYL CB 188/130 CB

190 172/130 RBN 172/130 FDP RBN 171/130 RBN

160 45 205 135 147x110 112x67 10 200 172/160 GN 172/160 FDP GN 171/160 GN

210 172/160 NYL 172/160 FDP NYL 188/160

210 172/160 NYL CB 172/160 FDP NYL CB 188/160 CB

220 172/160 RBN 172/160 FDP RBN 171/160 RBN

200 50 245 152 162x115 120x74 10 230 172/200 GN 172/200 FDP GN 171/200 GN

240 172/200 NYL 172/200 FDP NYL 188/200

240 172/200 NYL CB 172/200 FDP NYL CB 188/200 CB

250 172/200 RBN 172/200 FDP RBN 171/200 RBN

Serie 172
Celtic Giratorio

Soporte: Giratorio de acero estampado
de 3 y 3,5 m/m de espesor con platina o

Rodamientos: Dos hileras axiales de
bolas de acero en el soporte giratorio.
Dispositivo de Freno:

rueda y
del giro axial del soporte.  De simple

Acabado: Cincado.
Rueda:
gris, poliuretano color rojo (red band)

nylon.
Rodamientos:
dos cojinetes a bolas.
Platinas: Laterales de acero estampado.

poliuretano)
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