
 

 

Su dirección de correo electrónico forma parte del 

Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, 

podrá consultar en detalle nuestra Política de 

Privacidad accediendo a la URL o código QR. 

Responsable:   EUROSUR SANLUCAR S.L. 

Finalidad:         Gestión de agenda y comunicaciones 

electrónicas 

Legitimación:   Contractuales para la prestación 

asistencial 

Destinatarios:   No se prevé cesión de datos  

Derechos:         Tiene derecho a acceder, rectificar y 

suprimir, limitar u  

                         oponerse, o solicitar la portabilidad de 

sus datos 

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf 

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier 

otro, tenga en cuenta los siguientes: 

1.- Borre la dirección del remitente, así como 

cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del 

mensaje. 

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios 

colocando las mismas en la línea de Cco (con copia 

oculta). 

Combatir el spam es tarea de todos 

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: 

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener 

información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está́ 

permitida por Ley.  

En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos 

lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su 

eliminación, así́ como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  

Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de 

cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están 

prohibidas por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 02903 – Dosificación y tratamientos 
 

Bomba dosificadora digital con multifunción: volumétrica proporcional 
mediante contador de implulsos, entrada 0/4…20mA, función BATH, 
temporizado, modo manual. 
Características y especificaciones técnicas: 
Carcasa en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección 
IP65 
Cabeza de la bomba: PVDF 
Membrana: PTFE 
Display de información modo funcionamiento y estado 
Calibración automática y manual para máxima precisión de dosificación 
Entrada 0/4…20mA 
Función Bath, función ppm, 1xn, 1n-1, temporizada 
Indicador LED de inyección y alarma 
Entrada para nivel depósito, Start-Stop remoto, sensor caudal y salida relé 
alarma 
Montaje en pared o depósito 
Incluye kit de instalación estándar con válvula de pie en PVDF-T 
Válvula de inyección 
Tubo de aspiración en PVC; tubo de impulsión PE (4/6Ø) 
Válvula de bola cerámica 
Purga manual 
Temperatura de trabajo: 0 a 45ºC 
Tensión eléctrica: 100…240VAC 50/60 Hz 
Consumo eléctrico 18 W (máx.) 

Código Denominación Articulo Udes/Caja 

295011 BOMBAS DOSIFIC. HW PVDF2- 5 L/H 10 BAR 1 

 

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf
https://eurosursanlucar.com/articulo/295011
https://eurosursanlucar.com/articulo/295011

